
44

EVERYWHERE



45

everywhere

seduta visitatore/riunione
visitor/meeting chair
fauteuil visiteur/rèunion
besuchersessel/sitzungssessel
sillón de visita/reunión
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everywhere
Poltrona visitatore e riunione
Struttura in tubo di acciaio ad alta 
resistenza nella versione a slitta o 
4 gambe, nella versione cromata o 
verniciata a polveri epossidiche nere. 
Poggiabraccia imbottito e rivestito. 
Sedile in polipropilene con carter 
di protezione sottosedile, imbottitura 
in poliuretano flessibile. Schienale 
in polipropilene a due altezze con 
imbottitura in poliuretano flessibile 
e rivestimento in tessuto o pelle sia 
nella parte anteriore che posteriore.
 
Test di resistenza
Telaio a slitta:
EN 15373
EN 13761
EN 1728 
EN 1022
Telaio a 4 gambe:
EN 15373
EN 13761
EN 1728 
EN 1022
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Highly resistant tubular steel 
structure in a slide frame version, 
version with 4 legs, chrome-plated 
version or black epoxy powder 
lacquer version.
Padded and upholstered elbow-rest. 
Polypropylene seat with protective 
underseat casing, with flexible 
polyurethane padding. Polypropylene 
backrest in two different heights 
with flexible polyurethane padding, 
upholstered in fabric or leather at the 
front and at the back.

Resistance test
Slide frame: 
EN 15373
EN 13761
EN 1728 
EN 1022
Frame with 4 legs:
EN 15373
EN 13761
EN 1728 
EN 1022

Struktur aus beständigem Stahlrohr 
in den Versionen Kufengestell 
oder 4-beinig, verchromt oder mit 
Epoxydlackierung in Schwarz. 
Kopfstütze gepolstert und bezogen. 
Sitzfläche aus Polypropylen mit 
Schutzabdeckung der Sitzunterseite, 
Polsterung aus flexiblem Polyurethan. 
Rückenlehne aus Polypropylen, in 
zwei Höhen erhältlich, mit Polsterung 
aus flexiblem Polyurethan und Bezug 
aus Stoff oder Leder, sowohl vorder- 
als auch rückseitig.

Belastungstest
Kufengestell: 
EN 15373
EN 13761
EN 1728 
EN 1022
4-beiniges Gestell:
EN 15373
EN 13761
EN 1728 
EN 1022

Structure en tube d’acier haute 
résistance dans la version luge 
ou 4 pieds, dans la version chromée 
ou laquée époxy noir. Appuie-
bras rembourré et revêtu Assise 
en polypropylène avec carter 
de protection sous l’assise, 
garnissage en polyuréthane flexible. 
Dossier en polypropylène à deux 
hauteurs avec garnissage en 
polyuréthane flexible et revêtement 
en tissu ou en cuir aussi bien à 
l’avant qu’à l’arrière.

Test de résistance
Bâti luge : 
EN 15373
EN 13761
EN 1728 
EN 1022
Bâti à 4 pieds :
EN 15373
EN 13761
EN 1728 
EN 1022

Estructura de tubo de acero de alta 
resistencia de la versión con patín o 
de 4 patas, de la versión cromada 
o pintada con polvos epoxídicos 
de color negro. Reposabrazos 
almohillado y revestido. Asiento 
de polipropileno con cárter de 
protección de la parte inferior del 
asiento, almohadillado de poliuretano 
flexible. Respaldo de polipropileno 
de dos alturas con almohadillado de 
poliuretano flexible de tejido o piel, de 
la parte delantera y trasera.

Prueba de resistencia
Armazón con patín: 
EN 15373
EN 13761
EN 1728 
EN 1022
Armazón de 4 patas:
EN 15373
EN 13761
EN 1728 
EN 1022

black steel black steelchromed steel chromed steel

finiture / finishes / finitions / Ausführungen / acabados /


